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洛氏、表面洛氏、维氏、维氏深度、布氏、布氏深度等硬度测试标尺
闭环式传感器加载控制系统，高精度，高重复性及稳定性
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全自动控制，LCD菜单式用户介面，操作简单
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所有参数设置，硬度测试及数据统计输出等功能只需通过控制面板操作即
可完成
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操作软件提供硬度转换，硬度值修正，测试计时，上下限设置，
数据统计及矩形图等功能 
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RS232串行接口可与打印机或计算机相连
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结构坚固，刚性好 
[image: image7.png]


符合所有国家及国家标准
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布氏，维氏深度法适合快速及批量测试
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英语、德语、法语、意大利语及瑞典语操作面板
 
	技术规格 


 
硬度测试法
布氏、维氏和洛氏、
光学系统
高精度蔡氏光学系统，屏幕直径135mm 
放大倍数
20×、44×、70×、140×和250×
编码器分辨率
小于1微米 
显示
标尺，硬度值，统计数据，平均值，标准偏差
标准
符合DIN-EN-ISO 6506、6507、6508和ASTM 
加载方式
全自动闭环式传感器控制系统
测试过程 
自动
维氏标尺
HV 和 HVT 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100kgf
布氏标尺 
HB 1/: 1;2,5; 5; 10; 30kgf
HB 2,5/: 6.25; 15.625; 31.25; 62.5; 187.5kgf
HB 5/: 25; 62.5; 125; 250kgf
HB 10/: 100; 250kgf
HBT 2.5/: 62.5; 187.5kgf
HBT 5/250kgf
洛氏标尺
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, Bm, Fm, Rα
15N, 30N, 45N,15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W,15X, 30X,
45X, 15Y, 30Y, 45Y, 30 TM, HMR 5/250
试验力保持时间
0.1-255秒
数据输出 
RS232串行接口（与打印机或计算机相连） 
试件允许尺寸
最大测试高度300mm，最大测试宽度150mm(从压头中心线到机壁距离)
试件放置
外表面，圆柱形试件最小直径可为3mm 
电源
220V 50Hz(如有要求可提供110V）
机器尺寸
宽250mm，长567mm，高1018mm 
机器净重 
300kg 
　



	
	　
	标准配置
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930/250主机
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140×物镜
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布氏、洛氏、维氏压头
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试台
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防尘罩
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丝杠保护套
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电源线
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WILSON-WOLPERT合格证
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安装和使用手册
可选附件
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20×、44×、70×物镜
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条型打印机
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HARDWIN数据处理软件
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测内表面支架及配套压头
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夹具
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各种试台
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压头
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硬度块
　




